UNIPRO LOT

Générateur de brouillard

La solution

O Pour le traitement

O Pour la désinfection

© Pour lutter contre le gel

© Pour réquler la température

© Pour réqguler I'hydrométrie
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UNIPRO LOT

Unipro 40T est une machine génératrice d’aérosols a la polyvalence exceptionnelle. Cette machine peut
étre employée pour le traitement phytosanitaire des cultures sous serre. Elle peut aussi étre utilisée
pour réguler les températures des serres protégeant ainsi vos plantes des températures extrémes (gel et
canicule).

Par brumisation comme méthode de Distribution uniforme du produit,

protection de I'opérateur, programmation
de I'heure de propagation.

Protection, Efficacité, Economie

propagation, la plante n’est pas traitée
directement mais toute la serre
est embuée.

L’'Unipro 40T est facile a manier et a déplacer. Il aspire le liquide d’'une fagon continue depuis une cuve
externe. Les quantités de liquides a nébuliser peuvent étre ajustées, sachant que le 421/h permet d’obtenir
un spectre de gouttelettes UBV optimal de <20 micrométres.

L’Unipro 40T nébulise les produits phytosanitaires en haute concentra-
tion, ce qui permet de réduire les quantités d’eau utilisées

Etat de I'appareil :

Démonstration par couleurs du : iGEBA é
tableau de bord :

- Vert : Prét a démarrer !

- Jaune : Utilisation automatique : DD D D :
- Bleue : Nébulisation en cours

- Rouge : Erreur ;

Conduite de la substance active :

Pompe péristaltique et le tuyaux
d’aspiration (long de 3 métres)

Filtre d'aspiration :

Aspiration possible directement
d'un récipient du client, nul besoin
de transvaser le liquide

Mode de commande : Reuee:
Standard ( pour les surfaces plates) pour
manoeuvres faciles sur des surfaces plates

En option les pneus : pour les terres battues et
surfaces inegales. 2 roues pivotantes (une avec
freins), 2 roues arriéres

Manuel ou automatique

Interface de transmission :

Mode automatique avec les acces-
soires en option (minuterie, télé-

commande) ou par le contact sans i /
potentiel de I'utilisateur ‘ f




Systéme de pulvérisation

A réglage continue en hauteur de 1,79 & 4,3 métres

Systéme de pulvérisation

4 buses, la puissance a régler en continue, a 360°
conseillé 421/h pour UBV
Application en BV max 73l/h

Le chéssis

En acier inoxydable avec attelage amovible

Dimensions

145x76x179 cm
La machine passe entre |les portes standards

Avantages supplémentaires a vue d’'oeil

- Application directe du liquide depuis un récipient externe

- Haute protection de |'utilisateur

- Haute performance en grandes surfaces”®

- Distribution uniforme du brouillard dans I'espace

- La portée jusqu'a 120 m

- Une meilleure répartition des produits phytosanitaires

- Une conception compacte, manipulation et nettoyage facile
- |deéale pour insecticides, fungicides et micro-organismes

- Bien approprié pour la desinfection




Caractéristiques techniques du UNIPRO 40T

Moteur électrique :

source de courant

Triphasé 400 V 5 métres de cable fixé de fagon permanente
au dispositif 16 Un bouchon CEE

Consommation de courant [A]

12

Fréquence réseau [Hz]

50/60

ventilateur
Systéme pour la solution :

Prassion de service [bar]

Soufflante a canal latéral avec convertisseur de fréguence

0,28

Taux d'application [I / h]

Idéal variable & 'infini: 42 1 / h pour une

application ULY maximale: 60|/ h

VMD spectre de gouttelettes, calculée pour de
l'eau a un debitde 42 1/ h

<20 microns

|z promotion des médicaments

pompe péristaltigua avec le tuyau d'aspiration (3 pieds de long) d'aspiration

Retrait directement du conteneur du client - pas recharge

ligne de medicaments

Taflon, Viton, acier inoxydabie, PVC

nombre de 1ies de pulvérisaton

4 morceaux de 360

degreés

M&t telescopique

minimum infiniment extansible; 1,79 m au
dessus du sol maximale: 4,30 m au

dessus du sol

jel de brouillard

jusqu'a 120m

controle mode automatiqgue manuel ou automatique via des accessoires en
option (minuterie, a distance) ou coté client potentiel libre
Chassis :
cadre Acier inoxydable, avec attelage amovible timon pour
vehicules ou voiture en option
roues 4 rouleaux de sof durs / facultatifs pneumatiques 2 chacune des
roulettes (une avec frein) + 2 rouleaux fixes
Poids [ka] 157

Dimensions Lxlxh [cm]

145 x 76 x 179

minuteur

* dans des conditions optimales et indépendante des quantités & nébuliser
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Un générateur d'aérosol UBV

L'UNIPRO 40T permet de tenir le rapport en
quantité/surface le plus bas possible, mini-
misant ainsi les quantités d'eau, le temps
d'application et donc les colts.

Le produit est acheminé jusqu'a une buse
de nébulisation ol un flux d'air pré-com-
primeé et puissant éclate le liquide en gou-
telettes ultrafines.

Contrairement a la pulvérisation tradition-
nelle au pistolet ou au procedé BV,
le processus UBV permet d'obtenir &
d'une quantité de liquide définie,
plus de gouttelettes.

La nébulisation est donc bie.
et la distribution est ainsi optil

Sans
UNIPRO 40T

Avec
UNIPRO 40T

1 ml de liquide nébulisé
239 millions

de gouttelsttes

30 millions

de gouttelettes

UNIPRO 40T
contre le Gel

Protégez vos cultures
gréace a |l'aspersion d'eau
et la forte densité de micro
gouttelettes
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