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DM AGRi CATALOGUE
PULVERISATEUR

UNIPRO LOT

Unipro 40T est une machine génératrice d’aérosols a la
polyvalence exceptionnelle. Cette machine peut étre
employee pour le traitement phytosanitaire des
cultures sous serre. Elle peut aussi étre utilisée pour
réguler les températures des serres protégeant ainsi
vos plantes des températures extrémes (gel et canicule)
et la désinfection.

L'Unipro 40T est facile a manier et a déplacer. Il aspire la
substance d'une fagon continue depuis une cuve externe
de 100L avec agitateur. Les quantités de substances a
nébuliser peuvent étre ajustées, sachant que le 42l/h
permet d’'obtenir un spectre de gouttelettes UBV optimal
de <20 micrometres.

L’Unipro 40T nébulise les produits
phytosanitaires en haute concentration,
ce qui permet de réduire les quantités
d’eau utilisées

Détails techniques Comment g marche ?

Source de courant Triphasé 400V Par brumisation comme méthode de propaga-
tion, la plante n'est pas traitée directement
mais toute la serre est embrumeée.

Fréguence réseau 50/60 Hz
Quels sont les avantages 2

Distribution uniforme du produit(Bouillie), pro-
tection de I'opérateur, programmation de
I'heure de propagation. Protection, Efficacité
et Economie.

Taux d’application 42l/h jusqua 60I/h

Tétes de pulvérisation 4

- Application directe du liquide depuis un recipient externe

- Haute protection de l'utilisateur

- Haute performance en grandes surfaces

- Distribution uniforme du brouillard dans 'espace

- La portée jusqu'a 120 m

- Une meilleure répartition des produits phytosanitaires

- Une conception compacte, manipulation et nettoyage facile
- Idéale pour insecticides, fungicides et micro-organismes
Poids 157 kg - Bien approprié pour la désinfection

Controle mode auto ou manuel
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DM AGni CATALOGUE
PULVERISATEUR

UNIPRO LOT

Un générateur d'aérosol UBV

L’Unipro 40T permet de tenir le rapport en quantité/surface le plus
bas possible, minimisant ainsi les quantités d’eau, le temps
d’application et donc les codts.

Programmable

Permet les traitements
aux moments les plus
propices

Le produit est acheminé jusqu’a une buse de nébulisation ou un
flux d’air pré-comprimé et puissant éclate le liquide en goutelettes
ultrafines.

Contrairement a la pulvérisation traditionnelle au pistolet ou au pro- Bretecion de Laparaiott
cédé BV, le processus UBV permet d’obtenir a partir d’'une quantité
de liquide définie, beaucoup plus de gouttelettes.

La nébulisation est donc bien plus dense et |a distribution est ainsi
optimisée.

Pompe d’aspiration Tube d’aspiration

Avec son tuyau d’aspiration, 'Unipro40-T peut prélever le mélange
de substances actives directement dans un récipient externe.
Gréace a la pompe péristaltique intégrée avec amortisseur de pulsa-
tions, le melange est aspiré en continu. Le débit peut étre réglé en
continu et, avec 42 I/h, on obtient une gouttelette ULV idéale de < Mat télescopique

20 microns. Déployable en continu sur une plage de

1,79 m a 4,30 m au-dessus du sol

Avec son débit maximal de 73 I/h, 'Unipro40-T est également par-

faitement adapté aux fongicides et aux produits a action systé-

mique, grace au spectre de gouttelettes LV. Il est également pos-

»
®
sible d'épandre sans probléme des micro-organismes efficaces. IG E BA é
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DM AGRi CATALOGUE
PULVERISATEUR

UNIPRO LOT

Interfaces

Mode automatique via des accessoires en option (minuterie, télécommande) ou un contact externe sans
potentiel.

Project name:

UNIPRO40!

Application de contréle du temps pour votre smartphone

Programmation facile de I’heure via votre smartphone. L'application se connecte via Bluetooth
avec 'appareil et est inclus dans la livraison de la minuterie disponible en option.

(iOS et Android)

Systéme de pulvérisation

4 tétes de pulvérisation, réglables a 360

Débit réglable en continu, recommandé 42 I/h
pour I'application ULV LV (max. 73 I/h)

nt des pommes (consewatlon)

iteme :
our le traitem (anti germinatif)

jent
Convie pmes de terres

et des pom
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D.M'AGRi

Matériels Agricoles

PULVERISATEUR
FOSCHIA EXTERIEUR

Une machine 3 en 1

La solution pour un traitement optimisé et plus précis avec son réglage du débit de 35 Litres a 100 Litres
a I'héctare.

Foschia vous permet d'accéder au coeur de la plante et de toucher les stomates grace a sa
pulvérisation ultra fine.

Vous optimisez ainsi votre traitement et votre rendement.

Aussi efficace en extérieur qu'en serre/tunnel

La Foschia représente un avantage certain en arboriculture ainsi qu'en viticulture, mais peut aussi étre
utilisée pour les cultures sous serre.

La brume générée par la machine est trés persistante et permet une optimisation des traitements pour
les tunnels et les serres.
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D.M 'AGRi

Matériels Agricoles

CATALOGUE

FOSCHIA

Un procédé innovant pour

la lutte contre le gel et le stress

hydrique

Foschia est une machine génératrice
d'aérosols a la polyvalence exceptionnelle.
Cette machine est employée en extérieur
grace a sa prise de force (pour étre attelée a
un tracteur).

Elle est utilisée pour lutter contre le gel et
les épisodes de forte chaleur.

PULVERISATEUR

EXTERIEUR

ﬁ

Nous conseillons 'apport de la solution liquide
Nebbia Cold afin de permettre une meilleure aptitude
de vos plantes a supporter I'impact des froids tardifs.

Détails techniques

Puissance nominale 9,5kW

Pression de service 0,25 - 0,30 bar

VMD spectre gouttes de <20 a 100 microns

Tracteur Kat.1 et Kat.2

Chassis Acier

Dimensions 110x94x175 cm

Foschia est facile a utiliser. Il aspire le liquide
d’'une fagcon continue depuis une cuve externe.
Les quantités de liquides a nébuliser peuvent
étre ajustées, sachant que le 50I/h permet
d’obtenir un spectre de gouttelettes UBV optimal
de <20 micrométres.

Foschia permet de tenir le rapport en
quantité/surface le plus bas possible, minimisant
ainsi les quantités d’eau, le temps d’application et
donc les codts.

Le produit est acheminé par une pompe jusqu’a
une buse de nébulisation ol un flux d’air pré-com-
primé et puissant éclate le liquide en goutelettes
ultrafines.
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D.M'AGRi

CATALOGUE
Materiels Agricoles

PULVERISATEUR

FOSCHIA EXTERIEUR

Une machine, 2 protections

Choisissez le Nebulisateur FOSCHIA avec les solutions liquides Nebbia Cold

pour la lutte contre le froid et Nebbia Summer pour la lutte contre le stress
hydrique.

Nebbia Cold = Nebbia Summer

5 iculaires
: Températures canicu o
ératures froides vant un épi-
La nébuiis:;et':;r? entre 5 et 0°c permettra de L.?jppol;tai?i ‘:eEr?nE:eI{q Sigr:em:"rxam"crogomte-
. ; i limitera la chute tempe- sode C e ante of dBs
créer un brouillard qui im s d'apporter des oligo-éléme .
: NEBBIA Cold appor ariar; Bak = i les situations
rature. Les composés de N . des aminés nécessaires dans le
: iostimulant pour obtenir acides a Al : t séche-
il 'lesdzarrjsiiirsésnbécessaire dans les épi- de stress climatiques é‘;ar"c”le ©
le gain , resse).
e sodes froids.
i t 2/3
i - 2 1/3 de Nebbia Summer €
; % d’eau diffusé 1 a3 apports (1/3 o ]
50% de Nebbia 'COI;?' Etti?jroFOSChia d’eau ) diffusés avec le nébullisateu
avec le nébullisa Foschia
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PULVERISATEUR

UNIPRO 5

UNIPRO 5 d’'IGEBA est universellement applicable. En particulier, la
conception resistante aux acides et |a resistance et la longévite plus elevees
de I'appareil qui en résultent sont une préoccupation majeure de nos
concepteurs.

En tant que condition préalable de base pour la sécurité fonctionnelle et
opérationnelle, une attention particuliere a été accordée a la sélection des
matériaux et des composants, en particulier lorsque des substances agres-
sives, ex.: des acides, sont nébulisées, la qualité et |a résistance des maté-
riaux sont de la plus haute importance.

Avantages et application

- 230 V — Moteur asynchrone qui permet un fonctionnement simple et flexible

- Le moteur et |le ventilateur sont fermés et sans entretien, ce qui signifie que
I'appareil peut également étre utilisé sans surveillance

- Egalement disponible dans la version spéciale Fv1 — construction de cadre
entierement en acier inoxydable

2 versions disponibles

UNIPRO 5 UNIPRO 5/E3

Utilisable de maniére mobile avec une taille Modele identique a Unipro5, mais avec agi-

de réservoir variable. tateur dans un récipient de 20 litres. Réser-
voir et horloge électrique pour présélection-
ner le temps d'agitation et de brumisation

(en paralléle)

UNIPRO 5-Réservoir de solution de 45 |
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Materiels Agricoles

PULVERISATEUR
A COMPRESSION D'AIR

Qu’elles soient mobiles ou installées de maniere per-
manente, avec le nouvel IGEBA CF-1, les solutions
aux problémes peuvent étre mises en ceuvre de
maniére efficace et flexible. A I'aide d'air comprime, le
dispositif de brouillard génére un brouillard trés fin qui
est réparti de maniere homogéne dans toute la piece
et mouille efficacement toutes les surfaces. Le CF-1
est idéal pour désinfecter les pieéces dans une grande
varieté de zones. Par exemple, dans I'assurance qua-
lité, I'entreposage ou la logistique.

Il permet un traitement efficace de I'air:
'humidification de I'air ou le contréle des odeurs, ainsi
que de nombreuses applications pour la désinfection
et la lutte antiparasitaire dans I'hygiéne industrielle et
publique. Méme les micro-organismes sensibles a la
température et a la pression peuvent étre appliqués
de maniére optimale.

Avantages et application

- Désinfection des locaux et des surfaces
- Convient a tous les désinfectants usuels grace a une conduite de substance active résistante aux acides

- Optimal pour la nébulisation de micro-organismes

- Stérilisation et humidification de I'air

- Protection des stocks et contréle des insectes

- Une hygiéne optimisée dans la transformation des aliments

- La substance active peut étre prélevée dans n'importe quel type de récipient situé a proximité de I'appareil.
- Multi-timer avec interface pour commande externe

- Faible co(t d’acquisition si I'on dispose déja d’air comprimé

3 versions disponibles

CF-1 Standard CF-1 avec minuterie asymétrique CF-1 avec pompe de dosage
Le CF-1 standard comprend 1 buse de pul- La particularité de cette variante du CF-1  Le CF-1P est équipe d'une pompe de
vérisation et un réservoir de produit de 5L.  est la possibilite de regler individuellement dosage spéciale. Le débit est réglable en

La commande avec minuterie permet un les temps de brouillard et de pause. continu et permet des dosages minimes
fonctionnement automatique. L'interface Comme pour I'appareil standard, une buse entre 0,002 et 2 I/h. La substance active est
intégrée offre en outre une commande de pulvérisation et un réservoir de subs- aspiree a partir d'un récipient spécifigue au
externe de l'appareil. tance active de 5L sont inclus. Linterface  client. La minuterie multiple avec interface
n'est plus nécessaire. pour commande externe permet de mul-

tiples possibilites de commande.

Une deuxieme buse de pulvérisation peut étre ajoutee a tout moment en option.
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Matériels Agricoles

PULVERISATEUR

A CHAUD
PULVERISATEUR

TERMIQUE TF 35

L'IGEBA TF 35 est le maitre de sa catégorieet .
le meilleur choix pour un usage professionnel. E ey

Détails techniques

Dimensions (LxLx H) 136 x 27 x34 L'utilisation des meilleurs matériaux offre une
grande fiabilité dans l'utilisation quotidienne et
assure une longue durée de vie des appareils.

: . _ Fabriqué selon les normes et exigences internatio-
Réservoir de solution 57/65/10L nales, il est apprécié dans le monde entier.

Portée effective (intérieur) 8m

PULVERISATEUR
TERMIQUE TF 95 HD

Qu'il soit stationnaire a I'intérieur ou monté sur
des véhicules pour le brouillard extérieur, le TF
95 HD est un générateur de brouillard ther-
mique haute performance caractérisé par sa
rationalité et sa vitesse.

Détails techniques

Gréce a ses 50 ch, il permet un taux d’application
allant jusqu’a 1001l/h (huile) et une profondeur de
pénétration élevée de l'ingrédient actif dans les
espaces clos. Méme 'eau pure peut étre nébulisée
Réservoir de solution 60 L de maniére optimale a 40 I/h (& partir de la version
TF W 95 HD ou avec kit de conversion d’eau pour
le TF 95 HD standard).

Dimensions (LxLx H) 198 x 62 x 68

Portée effective (intérieur) 35m

D'autres références existent pour ce produit. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre commercial.
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Matériels Agricoles

PULVERISATEUR

A FROID
PULVERISATEUR

FROID U 5 M Moteur thermique

L'IGEBA U 5 M est un générateur de brouillard
froid compact de haute qualité pour une utili-
sation professionnelle dans la désinfection, la
lutte antiparasitaire et vectorielle.

Détails techniques

Dimensions (LxLx H) 136 x 27 x34

Réservoir de solution 57/65/10L

Une variété d’options d’extension modulaires offre
des possibilités d'application flexibles. Grace a sa
Portée effective (intérieur) 8m faible émission sonore, il est particulierement
adapté aux complexes résidentiels et hbteliers.

PULVERISATEUR
FROID U |5 HD-M Moteur thermique

L'U 15 HD-M a été développé conformément
aux lignes directrices de 'OMS pour la lutte
antiparasitaire (OMS/VBC/89.972).

Détails techniques

Dimensions (LxLx H) 198 x 62 x 68

Reéservoir de solution 60 L
Dans un cadre robuste, monté sur 4 tampons en

caoutchouc, il est particulierement adapté au mon-
o _ tage sur un véhicule. 2 buses d’aérosol réglables,

Portée effective (intérieur) 35m actionnables et désactivées individuellement, per-
mettent de faire varier la direction du brouillard.

D'autres références existent pour ce produit. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre commercial.
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Matériels Agricoles

CATALOGUE

HortiTruck

HortiTruck est un nouvel outil logistique congu pour
transporter confortablement des cultures a l'intérieur
d'une serre.

La carrosserie du tracteur HortiTruck est fabriquée en
acier protégé contre la corrosion et en éléments en
plastique ABS. Le produit dispose d'une motorisation
électrique et I'opérateur conduit le véhicule en
position debout.

Le véhicule est équipé d'un systéme de direction
contrélé par un volant multifonction, d'un petit écran
affichant le niveau de charge de la batterie ainsi que
I'état de toutes les commandes et un compteur
horaire.

www.dm-agri.com | Tél : 06 77 22 71 87 | contact@dm-agri.com

Détails techniques

Dimensions (H x| x L) 147 x 67 x 148 cm

Vitesse 10km/h

Poids 640 kg
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Matériels Agricoles

Hortispray

Hortispray - Chariot automatique
pour serre avec enrouleur

Le chariot automatique Hortispray permet la pulvérisa-
tion des plantes de serre poussant en hauteur.

L'Hortispray est equipé d'un enrouleur de tuyau, selon
la version, et est capable d’enrouler un tuyau de
200m.

Le systéme du chariot assure une synchronisation
totale pendant le fonctionnement de 'appareil. Les
batteries intégrées permettent une autonomie de tra-
vail allant jusqu’a 9 heures. Elles sont chargées par
un chargeur a microprocesseur qui contréle I'état de
charge et empéche toute surcharge.

Détails techniques

Hauteur maximum (mat) 300 cm

L'Hortispray peut étre équipé d’'une station de

Dimensions du chariot 1700/700 chargement de la batterie qui vous permet de
charger |la batterie sans arréter I'appareil.

) L'ensemble de I'appareil est contrélé par un
Pression de la pompe 40 bar controleur PLC qui permet de définir l'itinéraire,
la vitesse, d'allumer |la barre de pulvérisation
appropriée pendant la conduite, de contréler
Autonomie de la batterie 9 heures I'état de charge de la batterie en informant de la

décharge imminente et de compter le nombre
d’heures travaillées.
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DM AGRi CATALOGUE
CHARIOT ELECTRIQUE

Roues en caoutchouc 2.7

Version la plus grande des chariots de Détails techniques
soins aux cultures orientables de la
série Rubber Wheels sur roues en Hauteur min. 685 mm
caoutchouc.

Réglage hydraulique de la plate-forme .
de travail, congu pour les cultures en Dimension de la plateforme  455x1310mm

serres a une hauteur considérable
(~4,40m).

Moteur de traction 0.5 kW

Ce chariot est congu pour les serres
sans systeme de rail (tuyaux de chauf-
fage)

Roues en caoutchouc 1.7

Version moyenne des chariots de soins Détails techniques
aux cultures orientables de la série
Rubber Wheels sur roues en caout- Hauteur min. 620 mm
chouc.

Réglage hydraulique de la plate-forme : . _
de travail, congu pour les cultures en Dimension de |a plateforme 455x1310mm

serres a une hauteur max. ~3,30m .

Ce chariot est congu pour les serres
sans systeme de rail (tuyaux de chauf-
fage)

Moteur de traction 0.5 kW

Roues en caoutchouc 1.6

Version la plus petite des chariots de Détails techniques
soins aux cultures orientables de la
serie Rubber Wheels sur roues en Hauteur min. 610 mm
caoutchouc.

2 Réglage hydraulique de la plate-forme __ _
de travail, congu pour les cultures en Dimension de la plateforme 488x1320mm

serres sur une certaine hauteur
(~3,20m).

Ce chariot est congu pour les serres Moteur de traction 0.35 kW

sans systéme de rail (tuyaux de chauf-
fage)
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CHARIOT HYDRAULIQUE
Hortitech 2HD 3.00

Chariot hydraulique sur rails-tubes pour le soin et |a
culture des cultures en serres modernes et profes-
sionnelles, mécanisme hydraulique a 2 ciseaux
meécanisme de levage de 3m de haut, 4 roues pour la
manceuvre, levage par mécanisme hydraulique.

Détails techniques

C St
< S

Dimension de la plateforme 440x1900 mm

Hauteur max. 2930 mm

Puissance du moteur 0.5 kW

CHARIOT HYDRAULIQUE
Hortitech 2HD 3.5 =

Chariot hydraulique sur rails-tubes pour le soin et la
culture des cultures en serres modernes, ou tomates
sont cultivées sur une hauteur considérable (max.
5,0m).

Détails techniques

—C/
Y

Dimension de la plateforme 390x1870 mm

» JWN

Hauteur max. 3450 mm

Puissance du moteur 0.5 kW
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Matériels Agricoles

HORTIMAN HYDRAULIC HYDRAULIQUE

Chariot pour le soin des cultures sur rail avec entraine-
ment électrique 24VDC, équipé d'une unité hydraulique, _
2 ciseaux avec un seul cylindre hydraulique pour le -""\
mécanisme de levage jusqu'a 2,70 m de hauteur, 4 roues —
pivotantes auto-réglables. Les deux roues centrales ren-
dront vos opérations sur les chemins en béton trés
faciles et pratiques.

Le chariot est equipe d'un capteur d’'inclinaison pour 71,
informer I'utilisateur en cas de perte de stabilité ou de A O
déviation de la position vertical A

Vitesse élevée (jusqu'a 105 m/min en mode
turbo), descente contrdlée et atterrissage en
Dimension de la plateforme 610 x 1800 mm douceur.

Détails techniques

Quels sont les avantages ?

Hauteur max. 2700 mm

- Nouveau potentiométre sans contact résistant a l'eau, a la

poussiére et aux chocs.

- Nouvelle pédale a induction résistante a I'eau, a la pous-

: : siére et aux chocs,

Batterie de traction 2x100 Ah - Le bouton Turbo permet de se déplacer a des vitesses

allant jusqu'a 105 m/min,

- Boitier électrique placé & I'avant du chariot, permettant un

acces facile,

Vitesse max. 56 m/min - Le boltier et hermétique et résistant & I'humidité et dispose
de loquets permettant de l'ouvrir facilement,
- Roues motrices en aluminium et polyuréthane. Les
fourches des roues sont fabriquées dans un matériau plus
fin. De nouveaux roulements permettent de déplacer facile-
ment le chariot d'une rangée & l'autre.
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DM AGRi CATALOGUE
CHARIOT DE RAMASSAGE

Chariot de récolte a 2 niveaux avec rouleaux convoyeurs

Les chariots de récolte pour serres sont des équipe-
ments de base utilisés dans la logistique horticole.

La table pour cartons pleins équipée d'un systéme de
rouleaux garantit la durabilité et la fiabilité. Les compo-
sants du chariot sont protégés contre la corrosion

- Niveau supérieur pour les cartons vides équipé d'un sys-
téeme coulissant qui assure le confort

- Verrouillage des cartons pour éviter tout mouvement
incontrélé.

Détails techniques

- Equipé de moyeux a roulettes en plastique et
maniables.

- Attelage pour relier les chariots en « train ».

- Les roues de manceuvre facilitent la conduite aprés
la connexion de plusieurs chariots

Longueur 219 cm

Nombre de couches 2

Chariot de récolte pour boites disposées sur la largeur

Les roues en caoutchouc de ce chariot permettent le déplacement sur des terrains
accidentés
Tous les composants du chariot protégés contre la corrosion

Détails techniques

Longueur 150cm

Boites (L x W x H) 60cm x 40cm x 20cm

D'autres reférences existent pour ce produit. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre commercial.
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DM AGRi CATALOGUE
CROCHETS A TOMATE

CROCHETS A TOMATE Existe en version bio-dégradable
POUR CULTURE EN SERRE

Les crochets a tomates sont congus pour la
culture moderne des tomates dans une serre.
La forme de nos crochets a été congue de
maniére appropriée pour garantir la résistance
mécanique nécessaire pour supporter le poids
de la plante pendant la période de croissance.

Nous vous proposons des crochets a tomates
de 18 et 22cm avec :

- Haute précision de I'enroulement de la ficelle
- Possibilité de combiner plusieurs couleurs

- Ficelle polypropylene et BIO

6 couleurs sont disponibles (Blanc, noir, rouge, jaune,
vert, bleu) avec des paramétres différents : 710m/kg,
1000m/kg, 1200m/kg, 1430m/kg, 1600m/kg selon le
type de ficelle choisi

D'autres reférences existent pour ce produit. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre commercial.
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